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Besturing op afstand

 De MDT2PROX is een 2-kanaals handzender met geintegreerde proximity 
tag. Te gebruiken in combinatie met een ontvanger als handzender, en in 
combinatie met een reader als een proximity pas. 
Zowel de tag als de zender hebben dezelfde code (eenvoudiger beheer 
in toegangscontrole systemen). 
MPSTP2EXP is hetzelfde als de MDT2PROX maar dan zonder proximity 
tag. Beide handzenders zijn uitgerust met EASYROLL.

u	433,92 MHz frequentie
u	Rolling Code
u	nominaal bereik: 100m

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Voeding:     2 litiumbatterijen 3 V(formaat 2025)
Afmetingen en gewicht:   38 x 58 x 12 mm - 25 g

MPSTP2EXP
MDT2PROX

BFOR De BFOR 4-kanaals design handzender (2+2 kanalen) is een EASYROLL trans-
mitter. EASYROLL transmitter zijn uitgerust met de E.R.P.A. functie.
E.R.P.A. is de derde evolutie van Prastels rolling code technologie, het zorgt 
ervoor dat wanneer de nieuwe handzender wordt ingeleerd de oude/kwijtgeraakte/
gestolen zender wordt geannuleerd uit het systeem. Wanneer deze eenvoudige 
handeling is uitgevoerd, is de nieuwe zender direct gereed voor gebruik.

u	Nominaal bereik van 100 m
u	2 - 4 kanalen 
u	Multifunctionele LED-verlichting
u	Draaibare metalen sleutelhouder
u Batterij waarschuwing op LED

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Voeding: 2 x 3 V, batterie al litio
Verbruik: 80 mA
Afmetingen en gewicht:  37 x 56,5 x 8 mm - 20 g
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